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- nanoe™ X-teknik for forbattrat skydd 24/7
(nanoe X Generator Mark 2)

- Inbyggt Wi-Fi for direkt anslutning via Panasonic
Comfort Cloud-appen

- Snygg och kompakt inomhusenhet

- Ny fjarrstyrning

- Kompatibel med rostassistent //\
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Nya NZ Etherea

Modellerna i NZ-serien ar kraftfulla, hogeffektiva och tillforlitliga aret runt. De ar specialkonstruerade for det
tuffa nordiska klimatet och den smarta designen gor NZ perfekt som ersattningspump.

Inbyggt Wi-Fi och kompatibel med rostassistent

Enheten kan anslutas till internet och styras via
Panasonic Comfort Cloud-appen pa en smartphone.
Kontrollera, overvaka och schemalagg med ett enkelt
granssnitt. Genom anslutning till Panasonic Comfort
Cloud kan enheten hanteras av Google Assistant och
Amazon Alexa*.

* Amazon, Alexa och alla tillhérande logotyper &r varuméarken som tillhr Amazon.com, Inc.

eller dess dotterbolag. Google, Android, Google Play och Google Home ar varumarken som
tilthdr Google LLC.

Fritidshus

Hall sommarstugan, garaget eller attefallshuset
frostfritt utan att anvanda stora mangder energi.

nanoe™ X - naturens balans inomhus

Med nanoe™ X-tekniken tar Panasonic naturens eget
“tvattmedel” - hydroxylradikaler - inomhus for att bidra
till en sundare miljo. Hydroxylradikalerna kan
neutralisera tillvaxten av vissa fororeningar som
bakterier, virus, mogel och lukter genom att bryta ner
och neutralisera deras obehagliga effekter.

nanoe™ X - forbattrat skydd 24/7.
nanoe™ X-tekniken bidrar till att
inomhusmiljon blir renare och
behagligare hela dagen. Tekniken
samverkar med uppvarmnings- eller
kylningsfunktionen nar du ar hemma
och kan fungera sjalvstandigt nar du
inte ar det. nanoe™ X-tekniken forstarker luft-
konditioneringen och ckar skyddet hemma. Styrningen
skoter du enkelt via Panasonics Comfort Cloud-app.
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Forbattrat
skydd
24h/7

Renare luft aven nar du inte ar hemma.

Lat nanoe™ vara aktivt dven nar du inte r hemma, for
att forhindra fororening och luktbildning tills du
kommer hem.

Forbattrar inomhusmiljon hemma.
Se till att nara och kara kan njuta av en behagligare och
renare hemmiljo.

nanoe™ X-teknikens prestanda beror p& rummets storlek, miljon och anviandningen. Det kan ta
flera timmar innan full effekt n&s. nanoe™ X &r inte en medicinteknisk enhet. F6lj sanitets-
rekommendationer och lokala féreskrifter for byggnadsutformning.

Hog prestanda och stora energibesparingar
Med forbattrad SEER och SCOP ger enheten hdg
prestanda och stora energibesparingar. Stabil

varmedrift kan uppnds aven vid en utomhustemperatur
pa -25 °C.

1,00 kW 1,00 kW

* SCOP i varmeldge for CS-NZ25YKE och CS-NZ35YKE jamfort med elektriska varmare vid
+7 °C.



Minska semesterhusets uppvirmningskostnader och fa ett
behagligare inomhusklimat

Med den stegldsa funktionen for +8-+15 grader kan du halla
fritidshuset, garaget eller stugan frostfri utan att forbruka
sarskilt mycket energi. Med en luft-/luftvarmepump fran
Panasonic kan du minska dina uppvarmningskostnader och
samtidigt fa ett battre inomhusklimat. Férutom att du sparar
pengar och goér miljon en tjanst, f&r du ocksa en renare
inomhusluft och en behaglig svalka under de varmaste
sommardagarna.

Slimmad design med lattanvand fjarrkontroll “‘-._ Eﬂg';:\

Nya, omsorgsfullt utvecklade Etherea frén Panasonic &r en Intuitiv, minimalistisk n ” \
slimmad losning som passar i alla inomhusmiljcer. design och fem snabb- =\ S e
Hogeffektiv och robust luftkonditionering i stilren design med knappar ger enkel | S

ett generdst utbldsomrade for optimerad prestanda. anvandning. Knappar som \ \
Den nya, lattanvanda fjarrkontrollen har ergonomisk form anvands sallan ar dolda \

med avsmalnande baksida for bekvamt grepp. under en skjutlucka. ‘

Avancerad smart styrning och rostassistent Behandiga och centraliserade losningar.

ﬁ Med Panasonic Comfort Cloud-appen kan du anvanda din
mobila enhet for att hantera och dvervaka flera

luftkonditioneringsaggregat for hemmiljoer.

Panasonic har agnat tid
och resurser at att
utveckla intelligent
teknik som forbattrar
upplevelsen och ger en
rad fordelar. Etherea ar
kompatibel med
Panasonics Comfort
Cloud-app som ar
utformad fér att du pa
ett enkelt satt, via din
smarta enhet, ska
kunna hantera alla
systemfunktioner.

Panasonic

Smart styrning.
- Styr flera AC-enheter pa en plats
- Styr flera enheter pé flera platser

Smart komfort.

- Fjarratkomst av alla AC-funktioner
- Aktivera 24-timmars nanoe™ X

- Kylning i forvag

Smart effektivitet.
- Analysera energianvandningsmonster
- Jamfor anvandningshistorik for battre budgetplanering

Smart assistans.
- Enkel felsokning
- Ge andra anvandare behorighet om du ska vara bortrest

Comfort Cloud-appen gor det
mojligt att ansluta Etherea-
enheterna till flera av de framsta
rostassistenterna pa marknaden,
sa att du kan optimera systemet
utan att behova lyfta ett finger.

4 .. fungerar med works alexa
.—-' ® Hey Google with | <225
;
* Google, Android, Google Play och Google Home &r varumérken som tillhdr Google LLC. Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper ar varumarken som tillhr Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
Réstassistenttjénsternas tillgénglighet varierar beroende pa land och sprak. Mer information om installation: https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html.



Till f8ljd av (8pande produktutveckling r specifikationerna i katalogen korrekta ven om typografiska fel kan férekomma. Specifikationerna kan komma att &ndras i mindre omfattning av tillverkaren utan férvarning fr att férbattra produkten. Det &r férbjudet att reproducera katalogen, &ven delvis, utan uttryckligt godknnande fran Panasonic Marketing Europe GmbH.
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Maximalt kapacitet 6,50 kW 7,40 kW 8,30 kW
Inomhusenhet CS-NZ25YKE CS-NZ35YKE CS-NZ50YKE
Utomhusenhet CU-NZ25YKE CU-NZ35YKE CU-NZ50YKE
Varmekapacitet Nominell (Min - Max] kW 3,40(0,85- 6,50) 4,00(0,85-7,40) 5,80(0,98-8,30)
COP " W/W 5,00 4,65 4,26
Varmekapacitet vid -7 °C 2 kW 4,05 4,63 5,22
COP vid -7°C " W/W 2,79 2,50 2,55
Varmekapacitet vid -15 °C 2 kW 3,45 4,23 4,92
COP vid -15°C" W/W 2,50 2,42 2,52
Varmekapacitet vid -20 °C ? kW 2,85 3,63 4,17
COP vid -20 °C " W/W 2,24 2,21 2,29
Varmekapacitet vid -25 °C 2 kW 2,25 3,03 3,72
COP vid -25°C " W/W 1,91 2,13 2,16
SCoP ¥ 5,00 A++ 5,00 A++ 4,80 A++
Pdesign vid -10 °C kW 2,80 3,60 4,40
Ingangseffekt Nominell (Min - Max] kW 0,68(0,17-1,78) 0,86(0,17-2,35) 1,36(0,22-2,48)
Arlig energiférbrukning ¢ kWh/a 784 1008 1283
Kylkapacitet Nominell (Min - Max) kW 2,50(0,85-3,00) 3,50(0,85-4,00) 5,00(0,98-6,10)
SEER Y 8,00 A++ 8,00 A++ 8,00 A++
Pdesign (kylning) kW 2,50 3,50 5,00
Ing&ngseffekt Nominell (Min - Max) kW 0,50(0,17-0,69) 0,85(0,17-1,10) 1,30(0,25-1,91)
Arlig energiférbrukning ¢ kWh/a 109 153 219
Inomhusenhet
Spanning \ 230 230 230
Luftflode Varme / Kyla m3/min 13,9/11,9 15,0/13,0 19.2/17,5
Volym fuktavldgsning l/h 1,5 2,0 2,8
) Véarme (Hog / Lag / Q-lag) dB(A) 42/27/19 44/30/19 44,/37/30
Ljudtryck ® — . -
Kyla (Hég / Lag / Q-13g) dB(A) 39/25/21 42/28/21 44/37/30
Matt HxBxD mm 295x870x229 295x870x229 295x 1040 x 244
Nettovikt kg 10 10 12
Utomhusenhet
Luftflode Varme / Kyla m3/min 32,7/32,7 34,4/34,4 38,6/39,8
Ljudtryck ¥ Varme — Kyla (Hég / Lag) dB(A) 48/45—46/43 50/47 — 48/ 45 50/47 — 48/ 45
Matt ¢ HxBxD mm 622x824x299 622x824x299 701x875x320
Nettovikt kg 34 34 42
L Vatskeror Tum (mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35)
Rordiameter -
Gasror Tum (mm) 3/8(9,52) 3/8(9,52) 1/2(12,70)
Rorlangdsintervall m 3~20 3~20 3~20
Hojdskillnad (in/ut) m 10 10 15
Rérlangd for ytterligare gas m 7,5 7,5 7,5
Ytterligare gaspéafyllning g/m 10 10 15
Kéldmedium (R32) / CO, Eq. kg /T 0,82/0,5535 0,82/0,5535 1,13/0,7627
. R Varme Min ~ Max °C -25~+24 -25~+24 -25~+24
Driftomrade -
Kyla Min ~ Max °C -15~+43 -15~+43 -15~+43

1) COP-berékningen utford i enlighet med EN 14511. 2) Kapacitet av virmepumpen &r testad under maximalt effekt och avfrostning. 3) Energimirkning skala fr&n A+++ till D. 4) Den 3rliga energiférbrukningen &r
berdknad i enlighet med EU-férordning 626/2011. 5) Ljudtrycksnivan for inomhusenheten visar det uppmétta virdet fran en position 1 m framfsr huvudenheten och 0,8 meter under enheten. Fér utomhusenhet 1 m
framfdr och 1 m bakom huvudenheten. Ljudtrycket &r uppmitt i enlighet med JIS C 9612. Q-13g: Tyst lége. L3g: Den légsta instéllda flékthastigheten. 6) Lagg till 70 mm for réringéng.

Tillbehdr Tillbehdr
CZ-CAPRA1 RAC granssnittsadapter for integration med S-Link CZ-RD517C Tradbunden fjarrkontroll for vdiggmonterad och golvmodeller
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Panasonic

Har kan du ldsa mer om hur Panasonic tar hand om dig:
www.aircon.panasonic.se

Panasonic Nordic

Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Sundbybergsvagen 1, SE-171 73 Solna, SWEDEN
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